FOTEL obrotowy MANAGER EXTRA

Wymiary

«  Wysokos¢ catkowita: 1040-1130 mm
Wysokos$¢ siedziska: 395-485 mm

«  Wysokos¢ oparcia: 700 mm

« Szeroko$¢ siedziska: 500 mm
Glebokos¢ siedziska: 450 mm

Cechy i funkcje

Mechanizm: TILT/C
» Oparcie: tapicerowane
- Siedzisko: tapicerowane

- Podtokietniki: PF22-yy: state, wykonane z litego
drewna

+ Podnosnik: pneumatyczny, standardowy

+ Podstawa @ 710 mm, STWO01-yy: piecioramienna,
stalowa z drewwnianymi naktadkami

Gwarancja: 24 miesigce

Produkt posiada Atest Badan Wytrzymatosciowych Remodex

ELEMENTY DREWNIANE

1.033 Wenge 1.076 Havana 1.040 Alder 1.023 Palisander

1.043 Black 1.031 Walnut 1.032 Colombo 1.007 (OC) Beech




GRUPA ZERO

MICRO

M04

M54 M31 M62
Sktad: 100% poliester

Gramatura: 215 g/m2

Odpornos¢ na scieranie: 50 000 cykli Martindale

Trudnozapalnosé¢: EN 1021 1&2 (papieros i zapatka)

Inne: Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny,

Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania

wg. kryterium normy PN-88/B-02855.

SKAY

V83 V26 v82
V62 V46 V18N V53N
Vo4 VO2N V28 Vo1

Sktad: 100 % poliester pokryty warstwg PCV

Gramatura: 460 g / m2

Odpornos¢ na scieranie: 30 000 cykli Martindale

Trudnozapalnosé¢: N oznacza, ze kolor posiada atest na trudnozapalnosé: EN 1021-1,
EN 1021-2, BS 5852-1

Inne: Latwy w utrzymaniu czystosc



GRUPA Il - doptata do fotela 98,40 pin brutto

EKOSKORA VALENCJA
VL9035 VL4003 VL4052 VL4043 VL4045 VL4040 VL1048 VL0034 VL4041 VL0020
|°
V12001 VL2075 V15019 V16012 V15041 V15069 VL3067 V13069 VL7001

Sktad: warstwa wierzchnia: 100 % vinyl, podkfad: 100 % Hi-Loft poliester

Gramatura: 650 g / m2

Odpornos¢ na scieranie: 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalno$é: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P92-503 M2, Onorm B3825,0norm A 3800-1
Inne: EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek (migracja okreslonych pierwiastkow), PERMABLOK3® — wysoka
ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

GRUPA Il doptata do fotela 123,00 pIn brutto

SKORA DWOINOWA

SPO1 SPO3 SP0O2 SPO6
Naturalna skéra lakierowana (1,1-1,3 mm)




